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Seal Master...lider

experto y especialista

en burletes inflables

“Somos los innovadores en un
campo muy especializado.”

El grupo Seal Master esta integrado por personas responsables
de iniciar y desarrollar los burletes inflables en la década del 40.

Durante las décadas del 50, 60 y comienzos del 70, estos
especialistas empleados por importantes empresas en la indus-
tria del caucho, siguieron perfeccionando su arte en la tecnologia
del caucho y productos especializados.

En 1974, con la formacién de Seal Master Corporation,
todos estos talentos se unieron.

Desde esa época, Seal Master ha avanzado tecnoldgica-
mente con el lanzamiento de mas de 5,000 productos inno-
vadores para utilizarlos en una variedad de aplicaciones.

Si usted estd considerando un disefio nuevo, o esta
teniendo problemas de sellado de cosas como:

* Corrientes = Caliente/frio * Presion

* Quimicos » Luz/oscuridad * Radiacion

* Contaminantes * Liquidos * Interferencia de

* Tierra * Ruido radiofrecuencia

* Polvo ¢ Pastas * Lodos

* Interferencia * Pellets * Vacio
electromagnética « Material * Agua

* Granulos pulverizado * Clima

CONFIE EN LOS ESPECIALISTAS--jLLAME A SEAL
MASTER!

¢ Qué es un burlete inflable?

Un burlete inflable es un tubo elastomérico reforzado con tela
moldeado segun especificaciones en una configuracién conca-
va, convoluta o plana. Esta disefado para que se redondee
con la introduccion de un medio de inflado para formar una bar-
rera hermética entre la superficie de montaje y de contacto. Por
ejemplo, observe la ilustracién del corte transversal mas abajo.
La posicion A muestra la configuracion moldeada y la posicion
B muestra la configuracion inflada.
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¢ Como funciona un burlete
inflable?

Al introducir el medio de inflado, se expande rapidamente
hasta la superficie de contacto, produciendo un cierre o
sello positivo. Al quitar el medio de inflado, el burlete se
retrae forma natural hasta la configuracion desinflada
“memorizada’. Esta posicién proporciona espacio para el
movimiento libre de una o ambas superficies.

INFLADO

DESINFLADO

¢ Como se infla un burlete
inflable?

El medio de inflado mas comun es aire regulado. La presion
optima de operacion es determinada por los parametros
especificos de la aplicacién. En algunas aplicaciones, se
puede usar liquido o gel como medio de inflado. La introduc-
cion del medio de inflado se hace a través de un vastago, el
cual generalmente es una manguera flexible sujeta a un
conector integramente moldeado con una ferula. Al extremo
de la manguera se puede conectar una gran variedad de
conectores o adaptadores.

¢ Por queé usar un burlete
inflable?

Un burlete inflable tiene muchas ventajas sobre otros méto-

dos de sellado:

» Proporciona un cierre hermético, pero deja espacio libre
cuando es necesario.

» Simplifica el disefio de la estructura y de los herrajes.

» Reduce la necesidad de tolerancias de alta precisién de
maquinado y/o fabricacioén.

» No estd sujeto a un ajuste por compresion, algo que
imposibilita la eficacia de otros sellos.






